杭州市临平区建设工程“结构优质奖”

申报材料要求

第一部分：总体要求 

一、申报文本按第二部分具体要求进行整理、编制；

二、申报材料采用软纸封面装订成册，（封面上应署明工程名称、申报企业和申报日期）；
三、申报资料应标注页码，有检索目录。章节间资料用彩色纸作隔页；

四、结构优质奖申报材料全册PDF、项目概况PPT（图文）、项目照片原图分三个文件夹电子版储存在U盘，与书面申报材料一并上报。
第二部分：具体要求（按以下顺序建立目录，整理、编制申报材料） 

一、临平区建设工程“结构优质奖”申报表

1、申报表中的工程名称应与施工许可证一致，建筑面积应填写实际申报工程的面积；

2、申报计划及理由要有实质性内容（结合文件要求，明确申报要求的各时间节点，如开工时间，基础、主体结构验收时间等，重点阐述本工程结构方面的特点、特色及施工过程中的难点、亮点）；

3、各方意见栏中签署意见、签名、联系电话、盖章齐全；
4、若申报项目为EPC工程时，在施工单位栏加盖EPC总承包单位章。

二、申报工程创优简介

1、如实填写表中的各项数据，各项数据均为设计值，不出现下列错误（如：工程名称及建筑面积与施工许可证不一致；工程桩检测填写数量与检测报告数量不一致；工程桩检测数量不足）；

2、本工程申报结构优质奖的具体范围；
3、桩型、总桩数、抗拔及抗压桩的数量及检测情况，天然地基需提供地基承载力检测报告；

4、新工艺、新技术情况（建议用表式反映），数量及运用情况并与文本对应。
三、建设工程中标通知书、施工许可文件和开工报告
1、施工、监理单位的中标通知书应清晰，若提交的是复印件，须加盖各自单位的公章；

2、施工许可证应清晰有效。如施工许可证有变更、延期等情况，应提供完整的变更资料。若提交的是复印件，须加盖申报单位的公章；

3、工程开工报告须经监理（建设）单位审批，签注同意开工的报告。若提交的是复印件，须加盖申报单位的公章。

四、工程结构验收证明文件和工程结构质量的综合评价表（含细表）

1、地基基槽验收应提供地基基槽验收记录。验收记录应有验收结论，参与验收的责任主体签字盖章。验收记录表中的验收结论应描述清楚。

2、结构工程中间验收（地基与基础工程、主体结构工程）记录应有相关责任主体的验收意见、签名、日期、盖章。结构工程中间验收记录应按实际验收部位填写。+0.000以上按幢号填写结构验收记录；
3、依据《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375-2016要求进行评价，正确填写《临平区建设工程结构质量综合评价表》(附件五)。同时附地基与基础工程和主体结构工程评价的性能检测、质量记录、允许偏差、观感质量评分表。评价表需盖施工单位、监理单位章；评分表需评价人员（施工及监理单位项目负责人）二人以上签字盖章。根据工程结构的实际情况，不得出现漏项（特别注意钢结构）评价。市政道路、综合管廊等工程可参照建筑类进行评价；

4、综合评价表（含细表）中综合评价得分率不得低于85%。

五、监理单位的地基与基础、主体分部的质量评价意见
1、监理单位出具对地基基础工程和主体结构工程的质量评价意见，该质量评价意见应按《建筑工程施工质量评价标准》分别对地基与基础、主体结构进行评价。不得用结构中间验收的汇报资料代替评价意见。评价意见按监理规范要求签字、盖公章；

2、评价意见的工程名称与本次申报范围一致。

六、临平区建设工程“结构优质奖”质量监督部门质量跟踪情况说明

1、施工单位自评栏应按《建筑工程施工质量评价标准》要求进行评价，评价得分数据与结构质量综合评价表（附表五）数据一致，如性能检测、质量记录、观感质量等得分数据；

2、监督质量跟踪情况、监督检测结论及质量监督部门盖章栏中的数据不得空白。

七、工程项目简介、工程现阶段彩照、工程主要平、立、剖面图和反映地基基础与主体结构工程施工概况的工程彩照
1、项目简介要针对于申报范围展开，充分阐述工程结构方面的特点、特色（图文并茂）；

2、工程现阶段彩照主要提供申报项目外立面全景、地下室及楼层申报阶段现状照片；

3、工程主要平、立、剖面图需提供项目总平图及主要的、有代表性的平、立、剖面图；

4、工程现阶段彩照及工程彩照应采用自带经纬度、项目位置、拍摄时间的水印相机拍摄，申报文本中的每张照片需施工、监理单位签字盖章；

5、工程彩照应能够反映申报工程的基本概况。各关键部位均有彩照。各部位彩照提供一般工程不少于（1、桩基工程3张；2、地下室结构工程4张；3、钢筋工程5张；4、模架工程5张；5、混凝土工程5—7张；6、钢结构工程5张；7、防水工程2张；8、砌体工程4张；9、二次结构4张；10、其他若干张；反映市政道路结构部位（路基稳定层、地基表层压实、路基水泥搅拌桩等）不少于20张；综合管廊、隧道桥梁等工程不少于20张。申报单位根据工程规模可适当掌握。彩照必须是本工程的真实拍摄。凡提供的彩照是网上下载及用其他工程的均作为弄虚作假，取消评审资格。

6、申报工程将本工程创建过程中拍摄的实体照片原图（不加任何修饰）存入“项目照片原图”的文件夹
八、工程开展样板工序情况、质量管理活动（QC小组活动）及采用新工艺、新技术、新材料的情况

1、项目主体结构阶段实施样板先行的照片，能够反映实体样板、现场固定样板设置情况；

2、本工程对应结构工程开展QC小组活动的情况介绍。有成果发表及获奖的工程应附上相关证书。QC小组活动课题应针对本项目的结构工程；

3、本工程在新工艺、新技术、新材料的运用情况介绍（建议用表式进行汇总情况说明，并附相关新工艺、新技术、新材料的应用证明照片）；

九、项目经理、总监理工程师的资质证书
1、申报工程项目经理、总监理工程师的资质证书，项目经理、总监理工程师姓名应与中标通知书及施工许可证上一致。若有变更，需办理变更手续，同时提供变更后的资质证书，资质证书应清晰有效。提供的资质证书复印件需加盖企业公章。当工程实行EPC总承包形式的，应提供总承包负责人的相关资格证书；

2、提供的资质证书应在有效期内。

十、其他需要提供的资料（检测试验及相关记录）

1、桩基（地基）检测（注：提供汇总表及检测报告）
①桩身完整性检测，可采用低应变法进行，检测应按申报单元100%覆盖。提供的检测报告可省略实测信号曲线图，仅提供检测报告中的工程概况、地质条件、检测方法与设备标准、检测结论；

②单桩竖向抗压（抗拔）静载试验：检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不应少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不应少于 2根；
③地基承载力检测：提供地基（复合地基）的检测（试验）报告，且符合设计要求。
④市政道路、综合管廊工程：应提供路基（基层）承载力检测报告。市政道路还应提供弯承检测报告。

结构实体检测（注：提供汇总表及检测报告）
结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、板厚以及工程合同约定的项目。应由具有相应资质的第三方承担结构实体检验并出具结构实体检测报告。结构实体检验结果均应符合《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375-2016和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的要求。市政道路工程的结构层强度、厚度检验应符合设计及规范要求。

沉降观测（注：提供汇总表及沉降观测记录或检测报告）
按设计要求设置沉降观测点。提供沉降观测点的示意图，沉降观测记录，且符合要求。当设计或合同有规定沉降观测需第三方测定时，应当提供第三方的沉降观测检测记录。

钢筋复试报告（注：无需提供报告）

进场各品种、规格钢筋的力学性能和重量偏差的复验报告汇总统计表。

钢筋焊接报告

提供钢筋焊接（闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊等）试验报告汇总统计表，焊接工艺试验除汇总统计外还需提供工艺试验报告。

钢筋机械连接报告

提供钢筋机械连接（直螺纹连接、锥螺纹连接）试验报告汇总统计表，钢筋机械接头工艺试验除汇总统计外还需提供工艺试验报告。

混凝土强度试验报告

提供混凝土各强度汇总表及混凝土试块强度评定表。按混凝土强度等级划分，进行汇总和强度评定。不需要提交试验报告。

同条件养护试块的试验报告与标养试块一样汇总与评定。

砌筑砂浆强度试验报告

提供砌筑砂浆强度汇总表及评定表，不需要提交试验报告。

钢结构工程的试验报告

提供钢结构焊缝内部质量检测报告（超声波或射线探伤记录），高强度螺栓连接副紧固质量检测报告（扭矩法或转角法紧固检测报告）。

