附件2：

杭州市临平区土木建筑学会专项方案电子稿要求

1、 基坑围护设计方案

方案应主要包括：设计单位资质证书、注册岩土工程师执业证书、工程未施工“确认书”、反映基坑周边环境和现状的图片、基坑围护设计方案文字描述、计算书、基坑围护设计方案图纸、勘察报告主要内容、配语音介绍视频以及设计单位认为需要提交的其他资料。如是重新论证，增加第一次论证意见书及修改说明。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2004版

二、幕墙结构安全性方案

方案应主要包括：设计单位资质证书（省外企业需附进浙备案，市外企业需附四库一平台信息录入情况，均加盖本单位公章确认）、周边环境总平面图、方案设计总说明、计算书（封面签字、盖公章）、设计图纸、技术复核表、节能评估意见、针对节能评估意见的回复、项目效果图、配语音介绍视频，以及设计单位认为需要提交的其他资料。如是重新论证，在文本中增加第一次论证意见书及修改说明。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2004版。

3、 深基坑专项施工方案

方案应主要包括：杭建协[2011]23号文件要求提交的三附件、盖存档章的围护设计论证专家意见及设计修改回复、方案文字描述、施工图纸、围护设计论证存档后图纸、地勘报告、配语音介绍视频、施工许可证复印件。如是重新论证，在文本中增加第一次论证意见书及修改说明。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2004版、方案报审采用PDF格式。 

四、幕墙专项施工方案

方案应主要包括：幕墙单位内部审批表、总包单位内部审批表、监理审批表、盖有论证存档章的幕墙设计结构安全性论证意见书及回复、方案文字描述、图审报告和相关设计图纸。如是重新论证，在文本中增加第一次论证意见书及修改说明。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2004版、方案报审采用PDF格式。

五、吊篮专项施工方案

方案应主要包括：吊篮单位内部审批表、吊篮使用单位内部审批表、总包单位内部审批表、监理审批表、方案文字描述、相关图纸。如是重新论证，在文本中增加第一次论证意见书及修改说明。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2004版、方案报审采用PDF格式。

六、高支模、吊装、脚手架专项施工方案

方案应主要包括：总包单位内部审批表和监理审批表、方案文字描述、相关图纸。如是重新论证，在文本中增加第一次论证意见书及修改说明。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2004版、方案报审采用PDF格式。

七、塔吊、挖孔桩、沉井、顶管专项施工方案

方案应主要包括：总包单位内部审批表和监理审批表、方案文字描述、相关施工、地勘图纸。如是重新论证，在文本中增加第一次论证意见书及修改说明。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2004版、方案报审采用PDF格式。



